






73 PASSADOR DE CHAPA MB 00011 VBP20 2.80.57.02021151

74 ENGRENAGEM DO TROCADOR DE VELOCIDADE VBP18 4.15.01.00009687

75 EIXO DO TROCADOR VELOCIDADE VBP VBP18 8.14.01.00009752

76 PONTEIRA DO GLOBO/GARFO/RAQUETE VBP18 8.14.01.00002236



Modelo
12 litros 

(RPM)

18 litros 

(RPM)

1ª Marcha 202 161

2ª Marcha 252 222

3ª Marcha 307 259

4ª Marcha 363 307

5ª Marcha 421 341

6ª Marcha 472 409

Velocidade dos Mezcladores

ATENÇÃO

Verifique se a tensão

da rede corresponde

a do equipamento,

antes de conectá-lo

a tomada.

MODELO TENSÃO DISJUNTOR

5
127 V 10A

127 V

127 V

10A

16A

220 V 4A

220 V

220 V

4A

6A

12

18

ATENÇÃO ATTENTION
ATENCIÓN

LIGUE O EQUIPAMENTO A UM DISJUNTOR DE 
PROTEÇÃO CONFORME TABELA:

CONNECT THE EQUIPMENT 
TO A PROTECTIVE CIRCUIT 
ACCORDING TO THE 
TABLE:

PRENDA EL EQUIPO A 
UNO CONMUTADOR DE 
PROTECIÓN SEGÚN LA 
TABELA:

� ê إ ÞḶ � ë إ "  ‡ " Ṅ" ű إ Þ"

LA VIOLACI∙ N DE ESTE SELLO INVALIDA LA 
GARANTÍA DEL PRODUCTO Y 

COMPROMETE LA SEGURIDAD

ATENCIÓN

ATENÇÃO
Deberán ser estacado las correas 
del motor después de las primeras 
15 horas de uso



ATENCIÓN
Antes de colgar su equipamiento, certifíquese de que la tensión registrada en 

la etiqueta existente en el cabo de alimentación coincide con la tensión de 
su establecimiento.

64 PASSADOR DE CHAPA MB 00011 VBP12 2.80.57.02021151

65 ENGRENAGEM DO TROCADOR DE VELOCIDADE VBP12 4.15.01.00009687

66 EIXO DO TROCADOR VELOCIDADE VBP VBP12 8.14.01.00009752

67 PONTEIRA DO GLOBO/GARFO/RAQUETE VBP12 8.14.01.00006711
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