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PLAZO DE GARANTIA

LA METALURGICA VENANCIO LTDA ofrece garantia a los equipamientos
fabricados conforme esta especificado abajo:

* Todo lo vicio/defecto de fabricacién alegado deberd ser analizado solamente porla asi
stencia técnica autorizada de la marca VENANCIO. Cuando comprobado eventual vicio/defecto de
fabricacion, lareparacién sera sin costos.

* Los equipamientos reparados sin la autorizacidon de la fabrica o que fueren alterados,
desmontados y/o utilizados en desacuerdo con las indicaciones presentes en los manuales
respectivos, no seraninclusos por esta garantia.

* La garantia se refiere solamente al uso normal del equipamiento, considerando lo atendimiento
de las recomendaciones e instrucciones constantes en el manual que acompana el producto. Para
tanto, lamarca concede la garantia legal de 3 (tres) meses, a contar de la fecha de la emisién de la nota
fiscal de compra, siendo obligatoria su presentacidn para los atendimientos previstos en este termo
degarantia.

* Importante considerar que los vidrios, l[amparas, resistencias, contactores, fusibles, relés,
solenoides, controladores digitalesy termostatos, no son inclusos por esta garantia.

* Enlo caso de motores eléctricos, por ser de fabricacion de terceros, cuando defectuosos, deberan
serenviados parala AsistenciaTécnica autorizada de los mismos.

* Esta garantia se refiere solamente a las piezas y componentes fabricados por la METALURGICA
VENANCIOLTDA, cubriendo, también, los costos de mano de obra en tales conciertos.

* Es responsabilidad del cliente lo comunicado de eventual constatacion de vicio/defecto de
fabricacion del producto a la METALURGICA VENANCIO LTDA, a través del sector de Postventas, por
el teléfono (51) 3793-4343 o por el Canal de Postventas en el website de la fabricante, o, todavia, a
través de una de las Asistencias Técnicas autorizadas de la marca, las cuales estan disponibilizadas en
el website www.venanciometal.com.br.

* En lo caso de equipamientos voluminosos (asadores, hornos, estufas de calentamiento, fogones
industriales, etc.), la Asistencia Técnica, cuando necesaria, realizard la visita directo en el
establecimiento del cliente. Ya en relacién a los equipamientos de pequefia monta (calentadores,
chapas, salseras, tachos, sdndwiches, fuente de agua, refresqueras, etc.), el cliente deber3, por cuenta
propia, encaminarlos ala AsistenciaTécnica autorizada de la marca.

* Defectos en la red eléctrica, instalacion inadecuada, dafios en el transporte realizado por terceros
ointemperiesinvalidaran esta garantia.

IMPORTANTE: solamente efectuar el montaje del producto con equipamientos de
seguridad (anteojos de proteccién, guantes de coro, etc.) y herramienta adecuado al
producto especifico. La VENANCIO no se responsabiliza por los dafios
fisicos advenidos de la falta de atencion a tales cuidados, bien como por la utilizacién
inadecuada del equipamiento, inclusive cuando en funcionamiento.
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5. CONSEJOS UTILES

Para obtener el MAXIMO RENDIMIENTO en su estufa, le recomendamos:
-Quelacurvadelachimeneaesté instaladatan cercadelaestufa.
-Queserealice el mejor sellado enlaunién delas tuberias.

- El uso de un minimo de curvatura en las tuberias de salida de humo hacia la chimenea, evitando en la mayor

medida posible laentrada del llamado aire falso, lo que perjudicara el rendimiento.

- Que la estufa esté correctamente nivelada, promoviendo la quema perfecta de la madera, el flujo de calor y la

salidadelhumo.

- No se debe utilizar lefa verde, Pinnus elliot, madera con pintura, debido a la resina expulsada en el momento de

lacombustion.

- IMPORTANTE: las tuberias, las curvas y otros elementos de composicién de la chimenea NO SON
PROPORCIONADOS por Venancio, y deben comprarse en tiendas especializadas en materiales de construccién o

talleres de carroceria.

ATENCION

CUANDO MUEVA LA ESTUFA, LEVANTE QUE SOSTIENE LA PARTE
EQUIPO INFERIOR, DONDE SE FIJAN LOS PIES

5. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Aseguir, siguen algunas posibles causas de problemas con su equipamiento:
-Chimeneainstalada con altura total inferioralaindicada.

-Chimenea préxima de érboles, o locales con poca circulacién de aire.

-Chimenea con conexion malavedada, facilitando la entrada de aire frioy humedad.

-Tuberiasucia.

-Sombrero noinstalado conforme lo indicado en este manual, dificultando la salida del humo.

Problemas

Posible Causas

Soluciones

- El humo esta retornando.

- Chimenea mala instalada

- Verifique la instalacion
conforme manual.

- Tuberias interrumpidas
por suciedad u otros
objetos.

- Cumbre de la chimenea
interrumpida.

- Revisary limpiar la
chimenea.

- Pasaje de los gases de
combustion estrangulada.

- Abrir el pasaje pujando
el registro para fuera.

- Horno no calienta.

- Registro muy abierto
o llama flaca.

- Cerrar el registro y
mantener fuego alto hasta
el horno calentar.

* Para cualquier otro problema aparente, entre en contacto con un asistente

técnico autorizado.
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1. INTRODUCCION
1.1 ESTIMADO (A) USUARIO (A) &

Parabienes por la adquisicion de su nuevo equipamiento Venancio, usted adquirié un producto de calidad y de
facil utilizacion. Para garantir esta calidad, que se traduce en eficiencia, alld de un proyecto elaborado y testado
meticulosamente, los componentes son siempre los mas adecuados, resultando en una ecuacion costo/beneficio
siempre positiva para el usuario. Por lo mas, recomendamos la lectura atenta de este manual. Cualquier duda,
consultelo. IMPORTANTE: las orientaciones sobre instalacion contenidas en este manual sirven para todos los
modelos defogonesalena fabricados porlaVenancio,independiente de su color o acabamiento.

1.2 AVISOS IMPORTANTES W

*Conserve con cuidado este manual. El es y serd muy Gtil en la hora de sacar las dudas. Consultelo. V

* La instalacion debe ser realizada de acuerdo con las instrucciones del fabricante y por personas calificadas y
autorizadas.

*Para eventuales reparos, entre en contacto exclusivamente con un Asistente Técnico Autorizado por el fabricante
y solicite piezas de reposicion originales.

*Lono cumplimento delos avisos contenidos en este manual puede comprometer su seguridad.

* El fabricante se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin aviso previo, el contenido de este
manual.

* Este aparato no se destina a la utilizacion por personas (inclusive niflos) con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan recibido
instrucciones referentes a la utilizacién del aparato o estan bajo la supervision de una persona responsable por su
seguridad. Debe tomarse providencias para que nifos no jueguen con el equipamiento.

* JAMAS utilice combustibles inflamables tales como solventes, gasolina, alcohol, diesel, tiner, querosene, etc.,
para promover el encendimiento del fuego, bajo pena de colocar en riesgo la propia vida y la integridad del fogon.
Paraesto, utilice apenas papelesy astillas.

*No guarde sustancias explosivas, tales como aerosol o un propulsorinflamable en este aparato.

*No almacene nada debajo del fogdn a lefla como por ejemplo lefa dentro de cajas de cartén, pues se puede, por
undescuido, cayeren chispas cuando sea abierto el horno.Jamas se debe retirar los pies del fogony apoyar lo mismo
sobre una caja de madera o cualquier otro objeto que pueda servir de apoyo. Siempre utilice su fogén a lefa
apoyandolo enlos pies que acompanan el producto.

*Evite lo contacto con el equipamiento en cuanto esta siendo calentado. Si sea necesario, utilice guantes térmicas.

*Mantenga lapuertadel horno siempre cerrada, evitando, asi, que salten chispas parafuera.

*LaVenancio no aconseja lo acondicionamiento de lefia en el horno y/o invernadero de sufogén, debido al riesgo
dequeel calorgenerado pueda provocar laquema en localimpropio, bajo pena de causar unincendio. Caso lo fin sea
solamente para secado delalefia, hdgalo por un corto tiempoyy bajo vigilancia.

*El calentamiento de las manijas es normal, por lo tanto, para abrir o cerrar las puertas de la estufa, use un guante o
paino para protegerse las manos.

2. INSTALANDO SU FOGON A LENA C(

2.1 ATENCION

V-

Recibird su estufa de lefiaembalada en madera.

Los accesorios se almacenan dentro del horno. (veritem 2.3 ACCESORIQOS, en la pagina 3).

Siesto no esta de acuerdo, verifique con la tienda cual es el procedimiento correcto para resolver, ya que Venancio
no seraresponsable del equipo vendido fuera de este estandar.

- Para un mejor rendimiento, la estufa siempre debe estar NIVELADA. Si el piso estd inclinado o desigual, asegurese
de que esté nivelado. Para hacerlo, use un vaso de agua sobre el producto o unareglade nivel.

- ATENCION: los pies de la estufa no son ajustables, si es necesario use palos para nivelar el producto.
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-Noalmacene utensilios en general, asi como liquidos inflamables o productos gaseosos dentro del horno, debido
alaltoriesgodeincendio.
-Noalmaceneleia, palos, papel niningun otro producto inflamable dentro del horno.

HORNO

Elsistema de aperturadel horno tiene una puerta simple (apertura lateral) y viene con una parrilla.

El calentamiento del horno siempre sera proporcional alaquemadelefiay laregulacién del fuego en el horno.
Recomendamos precalentar la estufa antes de usarelhorno.

Algunos puntosimportantes:

-Elhorno solo debe usarse para calentar alimentos, y no para cocinarlos.

- Abrala puerta del horno solo cuando sea necesario, evitando asila pérdida de calor.

-Use guantes térmicos al manipular elhorno.

4. LIMPIEZA @

ATENCION
DERRAMAR CUALQUIER LIQUIDO O ALIMENTO EN LA PLACA
DE LA ESTUFA O EN EL HORNO, LIMPIE CUANTO ANTES PARA EVITAR
MANCHAS O INCLUSO COMBUSTION.

Para limpiar la parte interna del equipo, especialmente la parte externa superior del horno y la parte inferior del
horno, recomendamos que retire los anillos de la placa. Con la ayuda de un instrumento de raspado, retire el hollin
que sedeposita en la parte superior del hornoy enlos lugares de paso del humo.

La limpieza del cajon de cenizas es de suma importancia, cada 5 usos de su estufa con aproximadamente 3 horas
deuso.

Para limpiar la placa, se recomienda que esté entre 50°Cy 60°C, caliente la placay utilice la piedra pulidora, siempre
con guantes protectores. Después de eso, con papel delijay con la ayuda de un pafio, comience el proceso de pulido
de planchas. Se requieren aproximadamente 10 ciclos de limpieza de la placa para lograr una apariencia suave y
brillante.

Paso a paso paralimpiarlaplaca:

-Hagafuego lento durante unos 30 minutos, utilizando papely lefia.

-Espereaquelaplacaalcance latemperaturarecomendada arriba.

-Continuar con lalimpieza.

- El proceso de pulido generard un residuo metdlico, que es el polvo resultante del pulido de la placa. Este polvo
puede acumularse en el espacio entre el anillo y la placa, lo que puede generar éxido y dafiarlo con el tiempo. Retire
este polvo alfinal de cada procedimiento.

IMPORTANTE: Después del final de la temporada, recomendamos la tltima limpieza de la estufa y, después de eso,
engrase la placa con aceite de cocina para preservarla por el periodo no utilizado.

IMPORTANTE

-No use agua directamente para limpiar su equipo.

-Limpielo solo cuando no tengafuego, y si, suavemente calentado.
-Parapreservarlaplaca, use papel delijafino para el proceso de pulido.

-Nunca limpie la estufa con materiales afilados o abrasivos o productos corrosivos.
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2 ~ 2.2 LOCAL PARA LA INSTALACION W
3. UTILIZANDO SU FOGON A LENA %
-Noinstale suestufaal lado derefrigeradores.
3.1 INICIANDO LO ENCENDIMIENTO -Nuncainstale cerca de materiales inflamables, como cortinas, paios, etc.
) -Nuncainstale el equipo en corrientes de aire, cerca de ventanas o puertas.
C1—= 1 - Anillos 7 R ; . feti s
2 Chapa ATENCION _ls\liur;;:a |nrs:ialtre]su ist?fagnr;:szs?e I;:)Ie:stlcga:’zmr:ras05|m|IIares. o estufa sobre una olaca de metal
3 - Registro entrada de aire ANTES DE UTILIZAR EL FOGON A LENA POR LA ellugartieneunpiso demadera, le recomendamos que coloquela estufa sobre una placademetalo
4-Horno PRIMEIRA VEZ, ES NECESARIO REMOVER material de albanileria.
5 - Puerta Fuego (fornalha) LA CAMADA DE VERNIZ DE LA CHAPA - ATENCION: Respetar la distancia minima de 30 cm para todos los lados de la estufa, en relacién con otros
6- Pies UTILIZANDO TINER O SOLVENTE muebles.

En la primera utilizacién del fogdn, o antes de la abertura de la temporada, se ~ -
debe hacer un fuego BRANDO en el horno de fuego (item10), con mucho cuidadoy MEDIDAS (Tamanos aproxmados)
JAMAS utilizando combustibles inflamables tales como solventes, gasolina, FLFO 1
alcohol, diesel, tiner, querosene, etc., sobre la pena de colocar en riesgo la propia
vida y la integridad del fogdn, para esto, utilice apenas papeles y astillas. Ese fuego

debe ser mantenido por, en lo minimo, media hora (30 minutos) de forma a Altura con pie (A) 700

proporcionar lo calentamiento gradual de la chapa. Durante este proceso, es recomendado que lo registro del fogdén Altura sin pie (B) 375
sea utilizado para lo controle del fuego en la chapa y del calentamiento del horno, manteniendo lo registro de Ancho ©) 730
entrada del aire (item 4) p(?co ablertolosufndente para oxigenar, evitando que el humo retorne por la boca del fogén Profundidad (D) 495
oqueelfuegoseborre.Asi, sufogén estard pronto paralo uso. )

ATENCION: es de extrema importancia que sea efectuado este procedimiento para evitar que la chapa venga a Profundidad total (E) 810
sufrir grietas o fruncir. De esa forma, la chapa estara preparada para lo uso constante y con fuego fuerte y regular. Chapa 730 x 495
Siempre, antes de cada utilizacién, haga un fuego brando por lo minimo 30 minutos jamas utilizandose de Peso 100 kg

combustiblesinflamables, para lo correcto calentamiento de la chapa.
ATENCION: no sera acepta por la garantia la chapa que venga a fruncir o sufrir grietas por cuenta de no tener sido
realizado lo procedimiento correcto de encendimiento, informado en este manual.

* medidas em mm (milimetros)

3.2 UTILIZANDO EL EQUIPAMIENTO W
Z

Conlaestufadebidamente calentada, Usela correctamente, observando que la placa de hierro fundido retiene el
calor durante mas tiempo, prestando especial atencion a la preparacién de alimentos y al calentamiento de
liquidos, evitando que pasen el punto o se derramen la placa,
causando manchas o combustién.

La intensidad de las llamas se controla mediante la
apertura del registro de aire y también mediante el sistema
de admision de aire ajustable (figura a continuacion),
ubicado en el lado izquierdo de la estufa (mirando desde el
frente), por lo que cuanto mas abiertos estén, mayor sera el
intensidad de fuego y viceversa. De esta manera, tanto el
registro de aire como el sistema de admisién de aire ajustable
actuan como reguladores de las llamas de la estufa, |
permitiendo un flujo de aire mayor o menor, que a su vez
alimenta el fuego del horno mas o menos.

Es importante informar que es normal blanquear la
pintura en su primer uso, especialmente el lado izquierdo

s

(mirando desde el frente / lado del horno), teniendo en W
cuenta que, debido a la alta temperatura alcanzada por el horno, termina perdiendo pigmentacion. constante en 2.3 ACCESORIOS
suférmula. ) .
ADVERTENCIA: nunca use agua para apagar el fuego. Esta practica, ademas de caus. problemas de limpiezay En este modelo de estufa, solo es necesario ensamblar los cuatro pies, y se almacenan dentro del horno de la
mantenimiento, puede alterarlaldminay otras partes, incluso causar grietasy dafar el producto. estufa. " . -
El resto de los elementos, como tapas de placas y rejillas de horno (una pieza), salen de la fabrica en sus lugares
adecuados.
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2.4 MONTAJE DE LOS PIES W
)

Siga los pasos descritos a continuacion:

1- Coloque la estufa sobre cartén u otro material, para que no haya danos en el piso y
para un mejor manejo de la operacion de fijacion del pie.

2 - Retire los pies del interior del horno y también los anillos y tapones en la parte superior
del chapo.

Anillos Tampones Aanillos

Grelhas Pés

3 - Coloque la estufa de modo que su espalda esté en el piso. (Figura 1)

(Fig. 1)

Cufas de madera

¢
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SALIDA TRASERA
TUBO RECTO

En el caso de una chimenea de mamposteria, se utiliza una seccion horizontal con una pendiente ascendente deal
menos 10 cm por cada metro de tuberia. El orificio de la chimenea para conectar la tuberia debe ser
aproximadamente 5 cm mas alto que la salida de la estufa, para conexiones de hasta 50 cm de tuberia. Esto creard una
pendiente quefacilitara laconduccién del humo (siga la situacién correcta a continuacién). Recuerde que la salida de
humo delachimenea debe estaral menos 1 (un) metro por encima de la cresta (borde superior del techo).

En esta situacion, la tuberia esta En esta situacién, la tuberia

colocada correctamente, no avanza AVANZA MUCHO en la

dentro de la chimenea y la pendiente chimenea, y la tuberia
"’

es la recomendada. Por lo tanto, se horizontal no tiene una

evita el aire falso. inclinacion de 5 cm como se

recomienda y no hay arena.

/E—]_SCTT‘I
s s 00 om

i i

% | o0

3 5

% = 00
00 D%

E%] (@

ARENA ) %

00 00

o O

0o 00

* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

En esta situacion, o la tuberia esta
colocada correctamente, dentro de la
chimenea hasta la parte superior

y con gorro automatico.

50 cm Giro de

Nesta situacao, o cano esta corretamente colocado,
saindo por fora da residéncia e com chapéu tipo
automatico.

* IMAGEN ILUSTRATIVA
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2.6 MONTAJE DE LA CHIMENEA W 4 - Retire los blogues de madera con una herramienta (destornillador). (Figura 2)

V-

ATENCION (Fig. 2

La chimenea debera quedarse por lo menos 1 metro arriba de la punta superior del tejado). Eso va a evitar los
problemas con los redémonos de viento. Es imprescindible lo uso de un sombrero (cobertura de la chimenea) del
tipo AUTOMATICO (que se disloca conforme el viento), pues esto facilitara la salida del humo. Evite cerrar lo topod
lachimenea con placas, llanos o losas. Vea en lasilustraciones abajo.

3

—
il 2
\§\\ X "? 'ihﬁ:

1 metro

ICET

5 - Retire la tuerca de los tornillos de fijacion del pie (resaltados en la Fig. 3) con un
destornillador y una llave.

- SALIDA
Elfogon esta disponible conla salida en la parte TRASEIRA. (Fig. 3)

SALIDA EN LA PARTE TRASERA DEL FOGON Tuerca de fijacion

- Encaje el tubo que conduce el humo hasta la chaminé directamente en
la conexién que hay en la parte traseira del equipamiento.

6 - Abra la puerta contra incendios para acceder al tornillo frontal en el lado izquierdo. (Fig. 4).

ATENCION - Chimeneas Albaiileria (Fig. 4)

00 / .2
La seccién interna de la chimenea de albanileria para ARGAMASSA DCD] %
los fogones, no debe ser inferior a 15 CENTIMETROS DE O .o
DIAMETRO. En los casos en que la base interna de la “‘O DCD]
chimenea sea muy abajo del cafio de colgamiento del — =3 =
fogon, la seccidn libre debera ser rellenada con arena DCD] §
hasta una altura aproximada de 10cm debajo de ese 00@m0O0
colgamiento, a fin de evitar la formacién de aire falso. DCD] @
Este colgamiento entre el cafo y la chimenea debera ser 00F 400
vedada con mortero, para evitar la entrada de aire falso. % 5 ARENA

* IMAGEN ILUSTRATIVA
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7 - Ajuste los pies en la parte delantera de la estufa a los tornillos (Fig. 5), y apriételos 2.5 RECOMENDACIONES DE INSTALACION
reemplazando la tuerca con la ayuda de un destornillador y una llave. (Fig. 6)

Instalacion de la chimenea en la estufa de lefia de hierro fundido Venancio

(Fig. 5) (Fig. 6) DEBAJO DE LA IMAGEN Y MEDICION EXTERNA DE LA FIT PARA LA CHIMENEA
— -

FOGONES HIERRO FUNDIDO

No tiene opcidn de salida a través de la placa, siendo solo central posterior, con
la chimenea encaja directamente sobre el cuerpo de la estufa.

@ 110 mm

8 - Apoye la parte posterior en una cufia de aproximadamente 8 cm.

——————

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE TODOS LOS MODELOS DE FOGONES DE LENA VENANCIO

9 - Cologue los pies en la parte trasera y apriételos de acuerdo con el elemento 6, pero usando -Lachimeneadebe colocarse en el exterior del accesorio;
solo una llave. - La chimenea debe estar muy cerca de la toma de corriente, evitando la entrada de aire, lo

que provocaria que el humo regrese por encima y por debajo de la placa o a través de la

10 - Después de colocar todos los pies, lleve la estufa a su posicion normal, levantdndola sin puertadeincendios;
apoyar los pies en el piso, ya que esto puede causar dafios graves en los pies del producto y -Eldiametro de lachimeneadebe serde 110 mm;
también en la parte inferior, eliminando la garantia del producto. -Lamedida del didmetro delos accesorios se refiere ala parte externa;

6 7




