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TERMO de GARANTIA

METALURGICA VENANCIO LTDA ofrece garantia a los equipos fabricados como
especificado abajo:

* Todo el apego / supuesto defecto de fabricacion debe examinarse Unicamente por el servicio
autorizado de la marca Venancio. Cuando demostrado posible defecto / defectos de fabricacion, la
reparacion sera gratuita.

¥ Equipos reparados sin autorizacién de la fabrica o que se han modificados, desmontadosy / o se
utilizan en contrade lasindicaciones presentes en los manuales no serédn cubiertos por esta garantia.

* Lagarantia se refiere solamente al uso normal del equipo, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las recomendaciones y las instrucciones contenidas en el manual que acompana al producto. Por lo
tanto, la marca garante, legalmente, tres (3) meses desde la fecha de expedicion de la factura de
compra, siendo obligatoria para su presentacion segun lo dispuesto en el presente documento de
garantia.

* Importante considerar que los vidros, lampadas, resisténcias, contactores, fusiveles, relés,
solendides, controladores digitalesy termostatos, no son cobiertos por esta garantia.

* En el caso de los motores eléctricos, por seren de fabricacion de terceros, quando com defetos,
deben serenviados para Is Assisténcia Técnica autorizada de los mismos.

% Esta garantia se refiere solamente a las piezas y componentes echos por METALURGICA
VENANCIO LTDA, cobriendo, tambien, los costos de mano de obra para tales reparaciones.

* Esresponsabilidad del cliente el comunicado de eventual constatacion de defectos de fabricaciéon
del producto para METALURGICA VENANCIO LTDA por medio de sector de pos venta por el teléfono
+55(51) 3793-4343 o por el canal de pos venta en la pagina web del fabricante, o incluso a través de
una asistencia técnica autorizados, que estan disponibles en el sitio web
www.venanciometal.com.br.

* En el caso de equipos de gran volumen (asadores, hornos, buffets, cocinas, etc.), la asistencia
técnica, cuando necesdria. No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de
aquecimento, fogdes industriais, etc.), a Assisténcia Técnica, quando necessdria, va ser realizada
directamente en el cliente. Ya en relacidn a los equipos pequenos el cliente deberd, por su propria
cuenta, llevaralaasistencia técnica autorizada de la marca.

* Defectos enlarede electrica, instalacion inadecuada, dailos en el transporte realizado por terceros
ointemperiesinvalidard esta garantia.

IMPORTANTE: solamente efectuar la montaje del producto con los equipos de
seguridad (gafas, guantes de cuero, etc.) y las herramientas adecuadas para el
producto especifico. Venancio no serd responsable de cualquier dafio
derivado de la falta de atenci6n a estos cuidados, asi como el uso inadecuado del

equipo, incluso cuando en funcionamiento.
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ESTIMADO (A) USUARIO (A)

El horno Ciclone Turno es més una revolucién que VENANCIO ofrece a usted, siendo un equipo versétil e indispensable a los
diversos tipos de establecimiento, y estamos seguros que sera de gran valia para apalancar su negocio. Aproveche esto manual
para saber mas detalles del funcionamiento del Ciclone DIGITOP Turbo. A pesar de la facilidad en el uso, las informaciones aqui

contenidas son importantisimas para usted lograr el maximo de desempefo del horno y evitar problemas.

INTRODUCAO

Volvemos a presentar al mercado un avanzo mayor en el concepto de

hornos. El Ciclone Turbo ofrece al usuario, ademas del coste reducido

del equipo y otras ventajas exclusivas, cuatro diferenciales que

queremos resaltar:

1-El usuario podra asar en el Ciclone Turbo todo aquello que es hecho

con hornos turbo similares con calidad superior.

2-Una mayor performance en relacién a otros hornos, ocupando un

espacio fisico bien menor.

3-Una relacién coste/beneficio ventajosa, considerando otros hornos,

permitiendo que el cliente tenga un retorno rapido del capital invertido.

4-La asistencia técnica facilitada por la simplicidad de manejo.

La serie del horno Ciclone Turbo tiene capacidad para 5, 8 y 10 bandejas, teniendo internamente una turbina.

La misma es accionada por un motor de 1750 rpm, fabricado con caracteristicas especiales de aislamiento, tiendo
asi una vida util larga proporcionando total uniformidad de temperatura dentro de la cdmara. Por la manera que

ha sido construido, Ciclone Turbo se caracteriza como un horno del tipo denominado “Mufla” (camara aislada), es

decir, funciona por calentamiento indirecto, evitando el peligro de extinguir la llama cuando accionada la veleta.

PISTAS IMPORTANTES

- Conservar con cuidado esto manual para cualquiera consulta;

- La instalacion debe ser hecha de acuerdo con las instrucciones del fabricante y por personas calificadas y autorizadas;
- Para eventuales reparaciones, conduzcase exclusivamente a un centro de asistencia técnica autorizado por el
fabricante y solicita piezas de reposicion originales;

- Lo no cumplimiento de los avisos contenidos en esto manual puede comprometer la seguridad del operador;

- Entra en contacto con el distribuidor de su confianza para conseguir la direccién de la autorizada mas cerca de usted
o0 acceda nuestro sitio www.venanciometal.com.br en ello usted encontrara la lista completa de las asistencias
autorizadas con direccion y teléfono;

- El fabricante se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin aviso previo el contenido de esto manual.

Horno CICLONE 2
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PISTAS IMPORTANTES

Antes de utilizar su horno Ciclone Turbo, efecttia
la conexion de la conexion a tierra, para poder
operar sin riesgos de sufrir descarga eléctrica.

)
ENTRADA
DA AGUA

|

Proporcione la conexion de agua, hacendo la conexion
en eletrovalvula, la cual se encuentra en la parte de
gtrés del horno (estufa) como en el diseiio que si

Circuito de proteccion no esta
incluido en el horno.
Utilice todas las fases + neutro.

MODELO TRIFASICO

Turbina gira hacia la izquierda,
de lo contrario invierta
las fases

IMPORTANTE

Haga el aterramiento
antes de utilizar el horno u—

ATENCION

La conexion eléctrica debe ser realizada por un
profesional cualificado, de acuerdo con la legislacién vigente

DESCRIPCION DEL HORNO

PANEL

3 Horno CICLONE

Controlador Digital

Clave Generales

Clave Motor

Clave Luz

5E 8.02.06.03050000
23 [CONJ CAVALETE 8E 8.02.06.08000500
10E 8.02.06.10050000
5E 8.02.06.03080001
24 |CONJ LATERAL ESQUERDA 8E 8.02.06.08000800
10E 8.02.06.10000800
5E 8.02.06.05010003
25 |CONJ MONTAGEM ESTRUTURA INT 8E 8.02.06.08010003
10E 8.02.06.10000101
26 [EIXO DA PORTA SEXT. 1X45" 7/16UNF TODOS 8.02.06.00004548
27 [BUCHA RODIZIO PORTA AGO 1/2)X5,5mm TODOS 8.02.06.00003098
RESISTENCIA 9500W X 220V 5E 2.80.42.00026737
28 [RESISTENCIA 16000W X 220V 8E 2.80.42.00026738
RESISTENCIA 18000W X 220V 10E 2.80.42.00026739
CONJ TURBINA Z 350-8 5E 8.02.06.00000100
29 |CONJ TURBINA 12 PAS @460mm TURBO GAS 12E FCDET8/FCOEMT-10 | 8.02.07.12070000
CONJ TURBINA 12 PAS @460mm FCDET10 8.02.06.10210001
30 |PAINEL DE LA DE ROCHA THERMAX TODOS 2.40.12.00023100
5E 8.02.06.05000005
31 |COSTA EXTERNA 8E 8.02.06.08000005
10E 8.02.06.10000005
32 |SUPORTE FIXAGAO MOTOR TODOS 8.02.08.00000106
FCDETS 2.80.30.01000050
FCDEMTS5 2.80.30.01020005

33 |MOTOR
FCDEMT8/10 | 2.80.30.01000200
FCDET8/10 | 2.80.30.01020015
34 |VALVULA SOLENOIDE AGUA 220V EVA 02.2.A. TODOS 2.80.53.01021077
o5 |GHICOTE DE POTENGA FCDEMT8/10 | 4.02.12.00002402
FCDET 4.02.12.00002395
55 |CANA DAS CONTATORAS 4E/5E 8.02.06.04000033
8E/10E 8.02.06.08000033
37 |CAIXA SOLENOIDE TODOS 8.02.08.00000024
38 |CANALETA DA FIAGAO AE1E 8.02,06 04000092
8E/10E 8.02.06.08000032
39 |CABO PLUG PP 3 x 0,75mm x 2,0m 10A TODOS 2.80.06.00002243
MINICONTATOR TRIPOLAR 9A 1NA 220V 50/60HZ FODETSS TREFEDETDT 4 02.08.09100220

FCDETSTRR 2207FCOETE D

CONTATOR TRIPOLAR 17A 1NA 220 50/60HZ TrssreoRTso | 4.02.08.35505948
40 |CONTATOR TRIPOLAR 40A 220V 50/60Hz DILM40 o e ° | 4.13.01.00277773
CONTATOR TRIPOLAR 50A 1NA 220V 50/60HZ FoDEM TS 4,02.08.35502394
CONTATOR TRIPOLAR 65A 220V 50/60Hz DILM65 FCDEMTD 4.13.01.00277901
41 |TAMPA CAIXA DAS CONTATORAS * 8,026 0a0000
8E/10E 8.02.06.08000034
42 |CONJ PROTEGAO DO MOTOR TODOS 8.02.06.10180001
43 |SUPORTE RECEPTACULO PORCELANA 1450 TODOS 2.80.35.02001450

VISTA EXPLODIDA / LISTA DE COMPONENTES

MAGCANETA

O
®

e

%

1 |CONJ EIXO DA MAGANETA
PORCA ACO 1.1/2"x9mm 7/8"BSP
CORPO MAGANETA
PORCA 1"x9mm 1/2"BSP
BUCHA DA MAGANETA 1"x32mm 1/2"BSP
SUPORTE HASTE
EXTENSAO HASTE
PUXADOR BAQUELITE 3282 C/ BUCHA 3/8"

Descrigao

Cadigo

8.02.06.00140001

8.02.06.00005233

8.02.07.00008010

8.02.06.00008016

8.02.06.00008017

8.02.06.00008015

8.02.08.00008012

o|~v|lo|oa|s|lw]|n

2.80.38.04001979

Horno CICLONE12
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LISTA DE
COMPONENTES

Item Descrigao Modelo Cadigo
1 |CONJ SAIA SUPERIOR TODOS 8.02.06.00180002
2 |CONJ DO ABAFADOR TODOS 8.02.08.00001000
3 |TETO EXTERNO TODOS 8.02.06.00000011
5E 8.02.06.03070001
4 |CONJ LATERAL DIREITA 8E 8.02.06.08000700
10E 8.02.06.10000700
5 |TERMOPAR J 4,7x70mm CABO 750mm TODOS 2.80.11.03000010
5E 8.02.12.05000048
6 |PROTECAO DA TURBINA 8E 8.02.06.08000022
10E 8.02.06.10000018
5E 8.02.06.05011400
7 |CONJ TRILHO ESTEIRAS 8E 8.02.06.08011400
10E 8.02.06.10011400
8 |[CONJ FIO DA CALHA TODOS 8.02.06.00200001
9 |MICRO INTERRUPTOR 20A421-MG-2603 8E/10E 2.80.25.02000020
10 [SUPORTE FIM DE CURSO LISO 8E/10E 8.02.06.08000017
5E 8.02.06.03150000
11 [CONJ DA PORTA 8E 8.02.06.08001600
10E 8.02.06.10001600
12 [CONJ MACANETA TODOS 8.02.06.00170001
13 |LAMPADA GELADEIRA/FOGAO 40W 220V TODOS 2.80.26.02220040
5E 8.02.10.04000025
14 |CALHA DA LAMPADA 8E 8.02.08.08000002
10E 8.02.08.10000002
15 [SONALARME S-3/30 V-1-C TODOS 4.02.06.01000330
16 [PASSADOR DE FIO MB 00173-SILICONE TODOS 2.80.57.01000173
17 |TAMPA DA CAIXA DE COMANDO TODOS 8.02.12.05000033
INTERRUPTOR BIP. 16A AZUL 250VCA C/CAPA DE SILICONE TODOS 2.80.25.00016076
18 [INTERRUPTOR BIP. 16A VERDE 250VCA C/CAPA DE SILICONE TODOS 2.80.25.00016077
INTERRUPTOR BIP. 16A AMAR. 250VCA C/CAPA DE SILICONE TODOS 2.80.25.00011795
19 [CONTROLADOR TODOS 2.80.11.00032101
RODIZIO GIR.TGRE 312 PP 141 5E 2.80.43.08000312
20 RODIZIO GIR.R.EXT. 414NP/RODILINE PL 8E/10E 2.80.43.05000414
21 |CAIXA DE COMANDO TODOS 8.02.12.05000001
FCDEMTS 4.02.12.00002407
22 |CHICOTE DE COMANDO FF%%EQ;Z,% 7.02.12.00000203

11 Horno CICLONE
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PUERTA

Para cerrar la puerta, hay una manija con sistema
aislante en el extremo (controlador).

LLAVE GENERAL

Para utilizar el horno, este debe ser la primera clave
para ser lanzado.

LUZ DEL HORNO ?

Se encuentra en el interior de la puerta enfrente de la manija. Para
fijarlo, utilice la tecla correspondiente en el Panel, cuando esta
encendida la ldmpara, cuando se despejo, se desconecta. Para el
reemplazo de la lampara, remueva el tornillo de fijacion de la cubierta
de la lampara, que se encuentra en el lado de la puerta del horno.

TORILLO para fijacion de la canaleta.

TURBO

Para accionar el motor que mueve la veleta, utiliza la llave

correspondiente, siendo la posicion “1” (encendida) y la
posicién “0” - apagada.

o

4

ACUERDESE

Antes de abrir la puerta en los hornos de 5
bandejas se debe apagar la llave del motor en

el panel, pues estos modelos no estan equipados
con la llave fin de curso

(Y ppp———

4
A )

-

Horno CICLONE 4
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ATENCION

EL MANTENIMIENTO DEL HORNO DEBERA REALIZARSE POR UN TECNICO AUTORIZADO POR VENANCIO (CONSULTA
SU REVENDEDOR), BAJO PENA DE INVALIDAR LA GARANTIA Y CAUSAR PERJUICIOS MAYORES AL EQUIPO

Controlador Digital

Pantalla que indica la temperatura actual en el sensor
de temperatura o los parametros programables.

Pantalla que indica el tiempo transcurrido o el valor de

los parametros programables.
Eltiempo de vapor clave.

Tecla de activacion del temporizador.
Boton UP: aumento del valor ajustado.
Tecla abajo: disminuye el valor.
Programacion de tecla de acceso:
lindicador salida de calefaccion.
Indicador del temporizador.

SIOIOIOICIOICIONONC)

Indicador de salida de vapor.

v

®\

oo
3684

PROGRAMACION DIGITAL DEL HORNO

TEMPERATURAY TIMER

Pulse la tecla PGM para tener acceso a la programacion y las teclas - - y- + para ajustar los

valores deseados.

TIEMPO DE VAPOR

Pulse las teclas w-, -+ y k¢ para tener acceso a la programacion y las teclas ®-y #+ para

ajustar el valor deseado.

ATENCION

PEET T T T T T

4

5 Horno CICLONE

Las programaciones de TEMPERATURA, TIMER Y TIEMPO DE VAPOR son programadas por el cliente.
Ya la programacion de INTERVALO, ACCIONAMIENTO y otras, ya vienen estipuladas de la fébrica.

-

v VENANCIO .‘c
]
" —Q@

DESPIECE

Horno CICLONEI“
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ESQUEMA DE CONEXIONES

Trifasico 380 Volts

I—z

Trifasico 220 Volts

ENCENDIDO

1° - Encender el horno a la red eléctrica. Compruebe la conexion a tierra.

2° - No utilice enchufes o tomas de corriente, conectarse directamente a un disyuntor curva C como
se muestra a continuacion, que también se encuentra en el lado del horno.

GER]\L" A\

17}

MOTOR '|; A\
eaoa 14!
WIERRUBTOR K2 K1

Ciweaon

N G N I

FIM DE CURSO PORTA
INTERRUPTOR

o Q:. SOLENOIDE AGUA  LAMPADA ! ‘

L

DE |

GERAL 'l) A\

-

Lieaon

N G

FIM DE CURSO PORTA
INTERRUPTOR

Monofasico 220 Volts

oro

Uwpaon 4]
ERRURTOR

K2 K1 :g - Qj SOLENOIDE AGUA

\ \ \
| I

FIM DE CURSO PORTA

Nos fornos 5 esteiras néo é colocado o interruptor fim de curso

9 Horno CICLONE

L

- Q:. SOLENOIDE AGUA

—

Producto Disyuntor (A)
Horno Ciclone Eléctrico 5 Tiras 32
220V Trifasico
Horno Ciclone Eléctrico 5 Tiras 50
220V Monofasico
Horno Ciclone Eléctrico 5 Tiras 20
380V Trifasico
Horno Ciclone Eléctrico 8 Tiras 50
220V Trifasico
Horno Ciclone Eléctrico 8 Tiras 90
220V Monofasit
Horno Ciclone Eléctrico 8 Tiras 32
380V Trifasico
Horno Ciclone Eléctrico 10 Tiras 63
220V Trifasico
Horno Ciclone Eléctrico 10 Tiras 100
220V Monofasico
Horno Ciclone Eléctrico 10 Tiras 32
380V Trifasico

3° - Conectar el interruptor principal, el cual activar automéaticamente el panel.
4° - Arrancar el motor.

Sobre la temperatura que se programaran en el horno: debido al sensor debe siempre ajustarse por encima
de latemperatura ambiente donde se encuentra el horno.

CUANDO EL EQUIPO ESTA EN FUNCIONAMIENTO,
EL MOTOR DEBE FUNCIONAR TAMBIEN

o

USO DEL HORNO

Deja la tinta protectora, que reviste el interior de la cdmara, quemar alrededor de 30 minutos a 150°C.
Antes de abrir la puerta, apaga la llave general del horno, apagando la llama. Deja por 10 minutos
abierto el horno para que enfrie. Haciendo eso procedimiento, usted sera capaz de utilizar el horno.

e EEE s
N

4
.,

N -

LIMPIEZA

Para la realizacion de la limpieza, el equipo debe estar completamente desaccionado de la toma, evitando asi
cualquier accidente. Prefiera una esponja de tejido o plastico con detergente doméstico neutro y agua. Nunca
utiliza materiales puntiagudos o productos abrasivos (que poseen en la formula elementos corrosivos). Tenga
en mente que la limpieza constante y correcta es fundamental para el perfecto funcionamiento del equipo.

CONTROLADOR DE PRESION Y HUMEDAD

Para controlar los indices de humedad y presién, el horno
Ciclone posee una valvula de control. Para accionarla, basta
pujarla 'y, automaticamente, habra la disminucion de la

presién interna del horno. Lo mismo vale a la humedad.

Horno CICLONE 6
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DADOS TECNICOS

A N Contactor i
o " Res. Ohmica ( ) Contactor motor Corrente | Chicote | Chicote | Cabo |Caboint.| . .
F°’:“.” "°| Tensao (v) | Resist: °°."f“:f resist_ | potor (CV) °°:'e"': total max. | comando | poténcia |alim. PP| Silicone “"':“‘”
esteiras Max. | Min. | "SIt () moelter motor (A) | yoeller | WEG ACE () (Jobe) | (Jobe) | (mm?) | (mm?)
N DILM17-10 DILEM9- | CWCO07- | MCOA310T
220V Trif. 24,96 1/2CV Trif. 1,91 26,87 2403 2402 4 4 32
g (220v) ’ 10 (220V) | 10-30D23 5 g
: ‘ MEDIDAS EXTERNAS
5 220V Monof. | 9500 153 13,8 43,18 (220v) 1/2CV Monof. 3 Nao 46,18 2407 Nao 10 10 50
" DILEM9-10 DILEM9- | CWCO07- | MCOA310T .
] 3 o
380V Tt 1445 | "oy | MV | 1T 140 (220v) | 10-30D23| 5 1856 | 03 | 2402 ) 25 | 25 ® Modelo N° Tiras Altura (A) Ancho (An) Prof. (P)
» DILM40-10 DILEM9- | CWCO07- | MCOA310T
220V Trif. 42,04 (220v) 1,5CV Trif. 4,81 10 (220V) | 10-30D23 5 46,85 2403 2402 10 10 50

8 220V Monof. | 16000 91 82 72,73 Dl\é\gg\l)/-)m 2,0CV monof. 12 1%"(2'\21(13) 84,73 2403 2395 25 25 90 FCDET5 / FCDEMTS 5 1 750 1 01 5 1 280

DILM17-10

» DILEM9- | CWCO07- | MCOA310T
380V Trif. 24,34 1,5CV Trif. 278 27,12 2403 2402 4 6 32
i (220V) ) " 10 (220V) | 10-30D23 5 '
P azoe | PO oy || OLENS [OWCGT [WCORTOT| 5 | iy | 2z | 0 | 0 | FCDET8 / FCDEMT8 8 1795 1015 1280
10 220V Monof. | 18000 8,1 73 81,82 DILM6S-10 2,0CV monof. 12 DiLm17- 93,82 2403 2395 25 25 100
. " ¥ (220V) 3 10 (220V) !
380V Trif. 27,381 DILM17-10 i 2,78 DILEMS- | CWCO7- | MCOAS10T 30,16 2403 2402 6 6 32 FCDET1 0 / FCDEMT1 O 1 O 1 795 1 01 5 1 280
fif. ; (220v) | MSCVTH : 10 (220V) | 10-30D23 5 g

BA
OBS.: Todas as contactoras e minicontactores devemser 220V, 50/60Hz s/ contato auxiliar.
Os disjuntores ndo acompanham o produto, devem ser instalados pelo cliente no estabelecimenb.

T

’ .
1 1
i ATENCION :
1 1
E Las programaciones de TEMPERATURA, TIMER Y TIEMPO DE VAPOR son programadas por el cliente. E
1 Yalaprogramacién de INTERVALO, ACCIONAMIENTO y otras, ya vienen estipuladas de la fabrica. E
1

A} U
~ ’

-

MEDIDAS INTERNAS
MEDIDAS DE LOS HORNOS Modelo N° Tiras Altura (A)  Ancho (An) Prof. (P)
| FCDET5 / FCDEMTS5 5 450 600 680

An FCDET8 / FCDEMT8 8 800 600 680

L
|

FCDET10 / FCDEMT10 10 1000 600 680

1 Horno CICLONE Horno CICLONE 8
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