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PLAZO DE GARANTIA

LA METALURGICA VENANCIO LTDA ofrece garantia a los equipamientos fabricados conforme est4
especificado abajo:

* Todo lo vicio/defecto de fabricacion alegado debera ser analizado solamente por la asistencia
técnica autorizada de la marca VENANCIO. Cuando comprobado eventual vicio/defecto de
fabricacion, lareparacién sera sin costos.

* Los equipamientos reparados sin la autorizacion de la fabrica o que fueren alterados,
desmontados y/o utilizados en desacuerdo con las indicaciones presentes en los manuales
respectivos, no serdninclusos por esta garantia.

* La garantia se refiere solamente al uso normal del equipamiento, considerando lo atendimiento
de las recomendaciones e instrucciones constantes en el manual que acompana el producto. Para
tanto, la marca concede la garantia legal de 3 (tres) meses, a contar de la fecha de la emision de la nota
fiscal de compra, siendo obligatoria su presentacion para los atendimientos previstos en este termo
degarantia.

* Importante considerar que los vidrios, lamparas, resistencias, contactores, fusibles, relés,
solenoides, controladores digitales y termostatos, no son inclusos por esta garantia.

* Enlo caso de motores eléctricos, por ser de fabricacién de terceros, cuando defectuosos, deberan
serenviados para la AsistenciaTécnica autorizada de los mismos.

* Esta garantia se refiere solamente a las piezas y componentes fabricados por la METALURGICA
VENANCIO LTDA, cubriendo, también, los costos de mano de obra en tales conciertos.

* Es responsabilidad del cliente lo comunicado de eventual constatacion de vicio/defecto de
fabricacion del producto ala METALURGICA VENANCIO LTDA, a través del sector de Postventas, por el
teléfono (51) 3793-4343 o por el Canal de Postventas en el website de la fabricante, o, todavia, a través
de una de las Asistencias Técnicas autorizadas de la marca, las cuales estan disponibilizadas en el
website www.venanciometal.com.br.

* En lo caso de equipamientos voluminosos (asadores, hornos, estufas de calentamiento, fogones
industriales, etc.), la Asistencia Técnica, cuando necesaria, realizard la visita directo en el
establecimiento del cliente. Ya en relacién a los equipamientos de pequefia monta (calentadores,
chapas, salseras, tachos, sandwiches, fuente de agua, refresqueras, etc.), el cliente debera, por cuenta
propia,encaminarlos ala AsistenciaTécnica autorizada de la marca.

* Defectos en lared eléctrica, instalacion inadecuada, dafos en el transporte realizado por terceros
ointemperiesinvalidaran esta garantia.

IMPORTANTE: solamente efectuar el montaje del producto con equipamientos de
seguridad (anteojos de proteccion, guantes de coro, etc.) y herramienta adecuado al
producto especifico. La VENANCIO no se responsabiliza por los dafios
fisicos advenidos de la falta de atencién a tales cuidados, bien como por la utilizacién
inadecuada del equipamiento, inclusive cuando en funcionamiento.
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ESQUEMA ELECTRICO MFG 75
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PREZADO (A) USUARIO (A)

Parabienes por la adquisicién de su nueva maquina de hielo Venancio, usted adquirié un producto con tecnologia
avanzada y de facil utilizacion. Para garantir esta calidad, que se traduce en eficiencia, alld de un proyecto elaborado

y testado meticulosamente, los componentes son siempre los mas adecuados, resultando en una ecuacién costo x
beneficio siempre positiva para el usuario.

IMPORTANTE

Lea el manual de instrucciones, él fue elaborado para facilitar su vida, en caso de dudas o sugerencias, querra
contactar con nuestro servicio de atendimiento al cliente. Verifique siempre antes de colgar, si el voltaje de la red
eléctrica es compatible con la maquina. Certifiquese que el disyuntor o fusible sean compatibles. No utilice
extensiones o derivaciones de la red eléctrica para conectar la maquina de hielo, si necesario, haga una linea exclusiva
para conectarla. Certifiquese que no exista huelga entre el enchufe y la toma de corriente eléctrica. La huelga puede

causar super calentamiento, o hasta mismo dafificar algiin componente de la maquina.

INSTALACION

Elige un lugar adecuado para instalar su maquina de hielo Venancio. Este lugar debe ser cubierto, para que si evite la
incidencia directa de rayos solares. Antes de instalar, inspeccione la maquina para ver si existen posibles dafios
decurrentes del transporte y, caso constate alguna irregularidad, entre en contacto con su revendedor, representante
o asistencia autorizada.

El soporte del filtro cartucho filtrante y mangueras de agua se encuentran en el depésito de hielo. La maquina de

hielo debe ser nivelada de lado/lado y frente/trasera, confiera luego a través de la produccion de la bandeja. La
maquina debe quedarse a una distancia minima de 30cm de la pared o de cualquier objeto que esta en sus laterales

o trasera. La frente de la maquina debe estar libre para su manoseo, todo eso a fin de que pueda efectuar un eficiente
cambio de calor.

La toma eléctrica posee un hilo tierra, lo cual deberd ser debidamente instalado para evitar posibles choques eléctricos
al usuario. La red de abastecimiento de agua debe ser prévida de registro especifico para lo uso de la maquina, con
didgmetro minimo de %" la presién maxima recomendada es de 30m de la columna de agua (3kg/cm?) y la minima
(0,3kg/cm?). La red de abastecimiento entre lo registro y la maquina debera ser flexible y fijas con abrazaderas.

La maquina sale de fabrica con un limitador de presion dentro de la vélvula solendide de agua, que tiene la funcion

de disminuir la presion de entrada de agua. Si su red sea de baja presion, el limitador de presion deberd ser removido.
IMPORTANTE: De entrada, haga una prueba con la maquina en funcionamiento, pues la misma tiene un tiempo de hasta
10 minutos para llenar la bandeja con agua.La manguera del dreno deberé ser colocada en un ralo, para que se quede

abajo del nivel del reservatorio de hielo.

MAQUINA DE HIELO 2
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RECOMENDACION

DESPpES DE SU PRODUCTO, RECOMENDAMOS QUE EL MISMO SE MANTIENE EN REPOSO POR UNO
PERIODO DE 3 (TRES) HORAS ANTES DE SER CONECTADO A LA RED ELECTRICA Y SER UNTO EN
OPERACION. ESTO ES DEBE LA POSIBILIDAD DEL PRODUCTO TENIENDO TOMADO DURANTE EL

TRANSPORTE Y EL ACEITE CONTENIDO EN EL INTERIOR DEL COMPRESOR DE REFRIGERACION SE HA
DESPLAZADO PARA LOS DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA.

30am [ of 30.cm

1 - Entrada Energia
2 - Cabo Electrico

@ 3 - Registro Agua

4 - Filtro Agua
‘ !!l!! |
-\ Ia

5 - Entrada Agua

6 - Drenar Salida Agua

Atenciodn al instalar el equipo, observe los siguientes elementos.

- La maquina debe ser instalada en un ambiente de cuatro paredes controlado y limpio, no
quedando expuesto a las interpéries climaticas. La temperatura del ambiente debe ser
controlada, preferentemente, por aire acondicionado. No se debe instalar la maquina cerca de
otros equipos que generen calor o detritos

- Para una perfecta produccion de hielo, la maquina debe estar perfectamente niveladay, se debe
tener en cuenta que la temperatura del ambiente esta a 25°C y la temperatura de entrada de agua
de 22°C.

-Lamaquina deberainstalarse a una distancia minima que respete 30 centimetros de las paredes
o de cualquier objeto que esté en sus laterales y traseros. El frente de la maquina debe estar libre
para su manipulacion.

- La red de abastecimiento de agua debe estar provista de registro especifico para el uso de la
maquina, con un didmetro minimo de %2 . La presion maxima recomendada es de 30m de la
columna agua (3kg/cm?)y laminima (0,3 kg/cm?).

- Compruebe si la tension de la maquina correspondiente a su red, si la instalacion eléctrica no
esta de acuerdo, la conexion eléctrica es por cuentay riesgo del usuario.

- Haga la instalacion de agua utilizando el filtro y manguera que acompafia la maquina como se
indica en el dibujo anterior. El filtro debe ser siempre mas alto que la entrada de agua en la
maquina.

- La salida de agua se realiza a través de una manguera flexible, la cual debera colocarse en un
punto de desagle por debajo del nivel de la maquina, con una capacidad minima para verter 3
litros por minuto.

- IMPORTANTE: el incumplimiento de las recomendaciones arriba citadas ocasionara la pérdida
de la garantia del equipo.

IMPORTANTE
La Venancio recomienda: antes de instalar el filtro de agua, haga el montaje del cartucho filtrante en su compartimento.
Después, conecte a un grifo para eliminar posibles residuos o polvos, y no contaminar el agua de la bandeja de produccién.

2 MAQUINA DE HIELO
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ESQUEMA ELECTRICO MFG 150
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REGULACION ALTURA DEL CUBO DE HIELO
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MANUTENCION PERIODICA

La fabrica recomienda que la primera manutencion sea hecha con lo acompainiamiento de un técnico. Los periodos

de manutencién y limpieza son dados como orientacién, pero no deben ser considerados como rigidos o invariables.
Dependiendo de la pureza del agua utilizada para la fabricacion de hielo, se debe efectuar la operacién de limpieza

a cada 15 dias (analizar las condiciones del fornecimiento de agua en su region); este periodo podra variar dependiendo
de su fornecimiento de agua.

MANUTENCION QUINCENAL
a - Limpiar el depésito de hielo, verificando posibles incrustaciones o entupiendo, tanto en el dreno de la bandeja
cuanto en el dreno del depésito.

b - Verifique lo nivel de la maquina lado/lado y frente/trasera.
AL DESENERGIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUE UTILIZA

¢ - Limpiar la cuba plastica, sensores de niveles de agua de la COMPRESOR DE REFRIGERACION, ES NECESARIO QUE EL
bandeja. EQUIPAMIENTO SE QUEDE PARADO Y EN REPOSO POR
UN PERIODO DE LO MIiNIMO 10 (DIEZ) MINUTOS PARA QUE
MANUTENCION SEMESTRAL OCURRA LA IGUALIDAD DE LAS PRESIONES

INTERNAS Y FACILITAR LA PARTIDA DEL COMPRESOR.
SOLAMENTE DESPUES DE ESTE TIEMPO, LO MISMO

b - Verificar y limpiar la tela de la valvula solenoide de agua. PUEDE SER CONECTADO A

LA RED ELECTRICA NUEVAMENTE.

a - Verificar o cambiar el cartucho filtrante de agua.

¢ - Limpiar el condensador de gas (radiador).

d - Verificar si la hélice del ventilador (radiador) gira libremente. Ella no debe presentar vibraciones cuando en f
uncionamiento.

e - Verificar lo nivel de agua en la cuba, pues este nivel determinara o tamanho do cubo de hielo; aumentar o disminuir
este tamano, ver reglaje de nivel.

f - Verificar desgastes de los bujes de latén de los ejes del agitador y bandeja.

CICLOS DE OPERACION

Cuando lo nivel de agua se eleva en la cuba a punto de cambiar el sensor corto, la placa de circuito electrénico
descuelga la vélvula solenoide de agua. Estando lo sistema de refrigeracién en funcionamiento, empieza la formacién
de hielo alrededor de los dedales del evaporador, los cuales irdn crecer hasta una espesura que obstruya el pasaje de
las aletas plasticas que giran constantemente. Debido a esta obstruccién al libre movimiento del eje con aletas, e
micro motor accionara micro interruptor que genera un sefial para la placa de circuito electrénico, que comanda lo
inicio del ciclo desprendimiento del hielo.

DESPRENDIMIENTO DE HIELO

Lo circuito electrénico, después del sefial dado por el micro interruptor, acciona al mismo tiempo la valvula de

gas by-pass y el motor reductor de la cuba. Debido a la abertura de la vélvula, el gas caliente entra directamente en
lo evaporador, desprendiendo los cubos de hielo. Simultdneamente la cuba se mueve para bajo, permitiendo que el
hielo caya para el depésito. Al volver para su posicién original, lo reed-switch que comanda lo final del ciclo, a través
del circuito electrénico, descuelga la valvula de gas y el motor reductor de la cuba.

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA

La finalidad de este sensor (item 25, lista de componentes en la pagina 6), instalado en el interior del depdsito de hielo,
es desconectar el equipamiento cuando el mismo alcanzar su capacidad maxima, o sea, cuando quedar repleto de hielo.
Importante acordar, que el sensor estd programado para desconectar la maquina cuando su temperatura alcanzar +4°C
siendo que esta temperatura, podra ser alcanzada antes del depésito llegar su capacidad maxima, siendo que, esta
temperatura, podra ser alcanzada antes del dep6sito llegar su capacidad maxima, dependiendo de las condiciones de
temperatura del ambiente donde el equipamiento esta instalado.

El equipamiento volverd a ser conectado automaticamente cuando la temperatura del sensor subir o cuando el
depdsito sea vaciado.

MAQUINA DE HIELO 4
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11.6 SISTEMA DE REFRIGERACION

6. REGULACION DEL NIVEL DE AGUA

Item Descrigao Modelo Codigo
B 4 . i A B VER TABELA
La altura del cubo de hielo deberd ser entre 2cm y 5¢m; esta regulacion depende solamente del nivel del agua en la CONJ UNIDADE REFRIGERAGAO MFG 0 UNIDADE REFRIG.
MFG50
cuba pléstica, lo cual es controlado por los dos sensores de nivel del agua en la cuba pléstica, siendo un corto y otro , [uom 2030 121P 115v 60z Ro2 75127V | 2.80.08.01102030
, . ) . . L. ., UCM 2030 1/2HP 220V 60Hz R22 75 220V 2.80.08.02200203
Largo, que esta soldada al hilo proveniente de la placa de circuito electrénico. Para efectuar la regulacién, descuelgue UNDDADE UNT6222GK 1HP 127V 6012 150 127v | 2.80.08.62221127
UNIDADE UNT6222GK 1HP 220V 60Hz 150 220V 2.80.08.62221220

el equipamiento, desapriete los dos tornillos del conector del sensor corto, eleva o abaja siguiendo la regulacién
50 127v 8.04.05.05000100

50 220V 8.04.05.05000200
75 127V 8.04.05.07500100

deseada y vuelve a apretar los dos tornillos del conector. Nunca altere lo posicionamiento del sensor largo, pues este

2 | CONJ GERAL DO EVAPORADOR MFG

viene regulado de fabrica y su posicion original es fundamental: modificarla compromete lo desempeno de la 75220V | 8.04.05.07500200

150 127V 8.04.05.15000100
maquina. 150 220V | 8.04.05.15000200
7. PRODUCCION

11.7 SISTEMA DE REFRIGERACION MFG50

La maquina sale de fabrica regulada para producir la cantidad de hielo correspondiente al modelo adquirido - esta

produccion es tomada a una temperatura ambiente de 25°C - pudiendo tener una pequena variacion a temperaturas

elevadas o una instalacion que no corresponda a las mencionadas en este manual. La calidad del hielo depende ltem Descrigio Modelo Codigo
. . R ) . COMPRESSOR 1/4HP 115V 60Hz R134-A 50127V | 2.80.08.00000004
directamente de la calidad del agua, si el hielo salir con aspecto opaco o lechoso, significa probablemente que el 1 OVPRESSOR VarP 2207 240V 5080 KT Yy Iy —
agua no es de buena calidad (aguas duras). Eso no significa que no es potable. 5 |MOTOR VENTILADOR EL-11 CICABO RED.C/500rm 50127V | 2803001000501
5020V | 2.80.30.01000500
3 |BASE DA MAQUINA MFGOS/50 50 8.04.05.05000007
ATENCION 4 |CONDENSADOR 2782 15 S/COIFA 50 2801501000015
5 [FILTRO SECADOR ST 0,40x1/4" SOLDAVEL 50 4.04.04.00120501

Al constatar alguna irregularidad en lo funcionamiento de la maquina de hielo, llame el técnico autorizado

8. MEDIDAS Y DATOS TECNICOS

11.8 LATERAL DERECHA DEL SISTEMA DE PRODUCCION

Item Descrigdo Modelo Codigo
A 1 |LATERAL DIREITA SISTEMA PRODUGAO MFG TODOS 8.04.05.00000028
B 2 |SUPORTE SENSOR BANDEJA MFG TODOS | 8.04.05.00000029
oo e o v
§ ss22 -, C 3 |SENSOR MAGNETICO MINIATURA NA RESINADO TG7Z TODOS 4.04.04.00000020
===
coooo - iy 4 |BUCHA DO ROLAMENTO MFG TODOS 8.04.05.00009932
D e - - L
C ===S=2 5 |ROLAMENTO 68722 MAQ. GELO TODOS | 4.13.01.00001687
==SSS
====s=s 6 |SENSOR DE NIVEL MENOR MFG TODOS 8.04.05.00000049
- e I
| = = = 7 |SENSOR DE NIVEL MAIOR MFG TODOS 8.04.05.00000048
E 8 |SUPORTE SENSOR DE NIVEL FIXO MFG TODOS | 8.04.05.00000030
D D f:‘ 9 |BUCHA DA BANDEJA MFG TODOS 8.04.05.00009931
E ?: 10 |MAGNETO TT 00 IMA P/ USO COM SENSOR TG7Z TODOS 4.04.04.00000021
13 11_|CONECTOR BORNE 6mm NATURAL NY TODOS | 2.80.02.02000006
:: TODOS 127V| 4.04.04.00000867
/ 324 12 |MICROREDUTOR MOD. R MI20 4RPM 50/60HZ
MODELO A B/ C D E MODELO A B C| D E .3 TODOS 220V 4.04.04.00000866
& 13_|MICRO INTERRUPTOR MINIAT ALAV RIG PLANA TODOS | 4.04.04.00000001
MFG 75 1280mm| 807mm| 377mm|650mm| 560mm MFG 50 | 5645mm |245mm|300mm|465mm|615mm 14 |BATENTE MOTOR AGITADOR MFG TODOS | 8.04.05.00000031
MFG 150  [1320mm|807mm|377mm|650mm|900mm;

5 MAQUINA DE HIELO MAQUINA DE HIELO 1“
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11.3 SISTEMA DE PRODUCCION 9. INFORMACION ELECTRICAS

Item Descrigao Modelo Cédigo .
1 |LATERAL ESQUERDA SISTEMA PRODUCAO MFG TODOS 8.04.05.00000027 9‘ 1 D’syuntores
2 |BUCHA DA BANDEJA MFG TODOS 8.04.05.00009931
3_[ROLAMENTO 68722 MAQ GELO T0DOS | 4.13.01.00001687 Son equipos que garantizan la proteccion del circuito eléctrico y permiten el accionamiento y desconexion del circuito.
4 |BUCHA DO ROLAMENTO MFG TODOS 8.04.05.00009932 . . . . . . . .
=5 UGHA MENOR DO AGTADOR o505 2 5% 05 s000em55 circuito con seguridad. Los disyuntores ejercen tres funciones en un circuito:
MFG50 8.04.05.05001500
6 |[CONJ BANDEJA PRODUCAO MFG MFG75 8.04.05.07501500
MFG150 | 8.04.05.15001500 ® Proteccion contra cortocircuito;
7 |CONJ ACIONAMENTO BANDEJA MFG TODOS 8.04.05.00001400
8 |ARRUELA LISA 1/4" INOX TODOS 2.60.03.05635000 ® Proteccidon contra Sobreca rga;
9 |PARAFUSO ALLEN SEXT.INT.CAB.CIL. 1/4x1/2 INOX TODOS 2.60.01.00140120
10 [CONJ LATERAL DIREITA SISTEMA PRODUGAO MFG TODOS 8.04.05.00000200 Y Encender o apagar'

TODOS 127V | 4.04.04.82334995
TODOS 220V | 4.04.04.82334996

MOTOREDUTOR SINCRONO 40 RPM 3,5W

2 BUCHA ACIONADORA MICRO REDUTOR POLIACETAL MFG50 8.04.05.00009936
BUGHA AGIONADORA MICRO REDUTOR LATAO 150] 6040500009941 La mayor ventaja de la utilizacién de los disyuntores es el hecho de que el mismo puede ser reconectado con seguridad
13 |BATENTE MOTOR AGTADOR MFG TODOS | 5,04.05.000000%1 después de la ocurrencia de un fallo en el circuito (cortocircuito o sobrecarga) y no hay necesidad de sustituirlo.
14 |PORCA SEXT 1/4 INOX TODOS 2.60.02.00635000
15 |PARAFUSO ACO INOX 304 MQ S/CAB SXT INT DIN 916 M5X8 TODOS 2.60.01.09018356
MFG50/MFGT75 | 8.04.05.00009933 .. ., . .

16 [BUCHA MAIOR DO AGITADOR Wrorso | 50405 0000995 9.2 Prevencién de problemas en la mdquina con uso de los disyuntores

MFG50 8.04.05.00009919
17 |EIXO AGITADOR MFG MFG75 8.04.05.00009918 , . . . , . . , . , .

VFG150 | 8.04.05.00000917 Conecte la mdquina utilizando disyuntor en su red segun la tabla siguiente. La mdquina estard protegida
18 _ALETANAQ GFLO Liﬁ ;igzgggzg;; contra sobrecarga y cortocircuitos. Los disyuntores permiten el flujo normal de corriente sin interrupciones y garantizan
19 [TRANTE RiGIDO MFG WFG75 | 6.04.05.000009%8 la seguridad de los componentes de la maquina, de la instalacién y de los usuarios.

MFG150 8.04.05.00009925

9.3 Fusible

11.4 BANDEJA DE PRODUCCION

El fusible es un dispositivo de seguridad de un circuito eléctrico, que tiene la funcién de interrumpir el paso de corriente

eléctrica en el circuito, cuando la corriente sobrepasa el limite permitido por el fusible, evitando asi un cortocircuito.
tem Descrigio Modelo Codigo Se inutilizan cuando realizan la interrupcion de la corriente eléctrica, precisando ser reemplazados.
MFG50 8.04.05.05001300 «
1 |CONJ APOIO BANDEJA MFG MFG75 | 8.04.05.07501400 ¢/© L. . . i . L. L,
WFG150 | 5.02.05.15001200 —0 Estos cortocircuitos pueden causar incendios, explosiones o dafios a algunos componentes del circuito eléctrico.
2 |FITA DUPLA FACE 15mm X 20m TODOS 2.80.21.00013754
MFG50 | 4.04.04.00013418 RG] ATENC'()N
3 |BANDEJA MFG MFG75 4.04.04.00013419
PG50 | 2.08.08.00013420 Fusible quemado puede ser ocasionado por un problema en la red de energia como oscilaciones de tension.
4 |PORCA SEXT. 1/8 ALTA INOX TODOS | 2.60.02.00317000 Compruebe que el fusible no estd quemado, se identifica por el conductor interno del fusible roto.
5 [IMA CAXA PRETA SM-1000 TODOS | 2.80.99.00005802 En este caso, haga la sustitucién del fusible, por pieza de la misma especificacion.
6 |SUPORTE SENSOR APROXIMACAO MFG TODOS 8.04.05.00000040
7 |PARAFUSO C/ RED. 1/8x3/8 TODOS 2.60.01.06317952

9.4 Cuidados al hacer la conexioén eléctrica

Siga el esquema eléctrico para conectar la maquina.

Siempre conecte el cable de tierra.

Nunca conecte la maquina sin utilizar un disyuntor especifico para ella en su red.

Siempre utilice el calibre de cables adecuado a la corriente de la méquina (para MFG 50/75/150 utilizar 2,5 mm?).

11.5 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE LA BANDEJA

Item Descricao Modelo Cédigo
1 |CONJ EMBOLO ACIONADOR DA BANDEJA MFG TODOS | 8.04.05.00001600 Disiuntor
2 |PARAF. ALLEN SEXT INT CAB CIL 1/4x1/2 INOX TODOS | 2.60.01.00140120 Corriente Unidad de Reconj1endado :
3 |CONJ EIXO ACIONADOR DA BANDEJA MFG TODOS | 8.04.05.00001500 MODELO Refrigeracion Gas Consumo Fusible
4 |MOLA MAQUINA DE GELO 110228-FZ TODOS 4.14.02.00012056 127V 220V 127V | 220V
5 |CONJ GUIA ACIONADOR DA BANDEJA MFG TODOS | 8.04.05.00001700 MFG 50 3A 1,5A YoV R-134 0,18kw/h 6A 6A | NoAplicable
6 |PORCA SEXT 1/8" INOX TODOS | 2.60.02.00317000
7 |PARAFUSO CAB. RED 1/8x3/8 ToDOS 2.60.01.06317952 MFG 75 6A 3A % cv R-22 0,53kw/h 10A 10A |30A c/ retardo
8 |MAGNETO TT 00 IMA P/ USO COM SENSOR TG7Z TODOS | 4.04.04.00000021 MEG 150 127 6A 1oy R - 4043 1.06kw/h 25A 15A | No Aplicable
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ASISTENCIA TECNICA
11.1 Vista explodida MFG 50

Item Descrigao Modelo Codigo
1 |TETO TAMPA COBERTURA MFG50 MFG50 8.04.05.05000024
4 z 2 |LATERAL ESQUERDA COBERTURA MFG50 MFG50 8.04.05.05000022
ITEM SINTOMA CAUSA PROBABLE SOLUCION 5 |oosRADIGR o TanPA ESQ HFG WrGs0 | 504050000001
4 |DOBRADICA DA TAMPA RETA MFG MFG50 8.04.05.00000012
5 |TAMPA MOVEL MFG50 MFGS50 8.04.05.05000023
- Falta de agua; - Verificar; 6 _|ESPELHO DA TAMPA MFGO5/50 MFG50 | 8.04.05.05000013
1 Méaguina no funciona - Disyuntor descolgado; - Colgar; 7 |DOBRADICA DA TAMPA DIR MFG MFG50 | 8.04.05.00000010
a - Toma eléctrica con defecto; - Sustituir; 8 |LATERAL DIREITA COBERTURA MFG50 MFGS0 | 8.04.05.05000021
- Fusible quemado. - Sustituir. o |cons cERAL DO EVAPORADOR MFG50 127V | 8.04.05.05000100
MFGS50 220V | 8.04.05.05000200
10 |ESCORREDOR DE AGUA MFGS50 8.04.05.05000020
_ . i . - SUS“[UII’, 11 |CONJ RESERVATORIO MFG MFG50 8.04.05.05001000
CaHUCho fl,nran‘e SUCIO’ . - Verlfl UE/Camble Vé|VLI|a 12 |GRADE TRASEIRA MFGO5 - 340x260 MFG50 4.14.01.01003326
No entra agua en la - Te,la dla valvula f’e agua sucla; de a uqa_ 13_|CHICOTE MFGS50 MFG50 | 2.80.11.00000038
- Vélvula de agua inoperante; gua; L n
2 cuba o entra con alvu 1a INOE Verifi Jcambie circuit 14 |PRENSA CABO 3/4" CINZA T0DOS | 2.80.02.56132009
pequefio escape - Circuito electronico inoperante; - verilique/cambie circuito WFG'S 127V | 2308301021078
- Red de abastecimiento de agua el\</ect!'ron|co, ad 15 |VALVULA SOLENGIDE AGUA EVA WFG'S 220V | 2605301021077
con restricciones. - ven IqL_Je_re e 16 |GRADE LATERAL MFGOS - 240x260 MFG50 4.14.01.00000326
abastecimientos. 17_|CONTROLADOR INV-45 4505 TODOS | 2.80.11.00002275
18 [SUPORTE DO INV MFG05/50 MFG50 8.04.05.05000015
19 |FILTRO SECADOR ST 040x1/4" SOLDAVEL TODOS 4.04.04.00120501
- Verifique, corrija con la carga 4o |COMPRESSOR FFI7.6HAK 115 60HZ MFG50 127V | 2.80.08.00000004
- Pierda de gas refrigerante; apropiada; [COMPRESSOR FFI 7,5HAK 220-240V 50/60HZ 1/4 R-134 MFG50 220V | 2.80.08.00000003
- Condensador sucio; - Limpie lo condensador; 21_|cony DO PE TODOS _ | 8.04.05.05001400
Bai duccion de hiel - Circulacion de aire bloqueada - Cambie la maquina para local 22_|BASE DA MAQUINA MFGOS/50 MFGS0 | 804.05.05000007
3 aja produccion de hielo - Bajo nivel de agua en la cuba; apropiado; 23_|MOTOR VENTILADOR EL-11 C/ CABO RED. G/ 500mm MFGS50__| 2.80.30.01000501
- Compresor con plerda de - Regule el sensor del agua de 24 |CONJ DO CONDENSADOR MFG50 MFGS50 8.04.05.05001700
COmpI’ESIéI’] |a Cuba 25 |SENSOR DE TEMPERATURA NTC 15 ESPECIAL MFG50 2.80.11.00000015
. _ Verlﬁq’ue/camble el Compresor 26 [ARRUELA NYLON REDUTORA DE PRESSAO MFG50 8.04.05.00003723
- Pierda de gas refrigerante; - Verifique, corrija con la carga
Maquina funciona - No entra agua en la cuba; apropiada;
4 1o no produce Hielo - Cuba de agua eleva y abaja - Véase item 2;
P P! continuamente; - Véase item 6; 0

- Cuba del agua no funciona. - Véase item 7. 11.2 Vista explodida MFG 75 /| MFG 150

- Valvula de agua no cierra; - Verifique/cambie la valvula de em Descrigao Wodelo cédigo
Cuba d | baj agua; 1 [ESCORREDOR DE GELO 5 6040507500001
. - Luba de agua eleva y abaja - Véase item 6 150 | 8040515000001
5 Entrada continua de continuamente; Verifique/ ‘I Jimoi o cmpanamre 75| 8040507500900
agua en la cuba - Agua no cambia sensor de agua - verifique/regule/impie sens 50 [s0n0s ro00m00

ALVULA SOLENOIDE EVR TODOS | 4.04.04.00007215
75127V | 8040507500100
75220V _| 8040507500200

or de agua de la cuba;

de la cuba/sensor con incrustaciones; - 5 -
- Verifique/cambie el circuito

- Circuito electronico inoperante.

sctri 4 |oon GERAL DO EVARORADOR
eléctrico. 150127v_| 5040515000100
1502207 _| 504.05.15000200

. ) . 5_[TRANTE DA BANDEJA COLETORA NFEROR MFG TODOS _| 8.04.05,00000026

- Verifique o cambie reed-switch; 75| 040507500400

- Reed-switch inoperante

ONJ BANDEJA COLETORA INFERIOR MFG

- Verifique/cambie sistema de

- Sistema de moverse de la cuba moverse de la cuba: ‘Ys: ZZ:Z:;::S:MZZ
X ; [
con defecto; 7 [PON RESERVATORO MFG 50| 8040515001100

- Verifique se existe algun factor

6 Cuba del agua eleva y - Motor micro reductor del eje impida lo libre movimient ' Davoin sorero0e Acum eva 2| 2808301021078
abaja continuamente aletado toca continuamente micro que impida o libre movimiento 2200 | 2805301021077

ruplor de final del ciclo; Venaueloambie micro ruptor; ) & Toas o

- Micro ruptor inoperante; d ptor; T0_pRENSA CABO 34" GNzA ToDoS | 280025612008

- Verifique/cambie circuito
electronico.

75 127V_| 8040507500700
75220_| 6040507500600
150127V_| 6.04.0515000701
150220 _| 6040515000700

- Circuito electronico inoperante.

ONJ UNIDADE DE REFRIGERAGAO MFG

- Cambie motor refutar de la

- Motor reductor de cuba inoperante; | cuba; T2 JEOLUNA PE CENTRAL PG50 50 [ s0t0s 2000013

- Motor micro reductor del eje aletado - Cambie micro refutar del eje 5 s on oo 75 5.04,05.10000007

7 Cuba de agua no funciona inoperante; aletado; et
" ) S o B 75 05

- Micro ruptor final de ciclo inoperante; | - Verifique/cambie micro ruptor; 14 [POLUNA PE TRASEIRO DIREITA NFG 50| 8040510000026

- Circuito electronico inoperante. - Verifique/cambie circuito .+ FORTAFUSVEL 3456 11050 WAG GELO 3 75 2602500011050

electrénico. MINIDISJUNTOR MDW-G25A 1 POLO 400VGA INTERRUP 3KA 50| 2801310076431

75| 2801100000039

. . " o 16 [oHCOTE MFG 150 127V_| 260.11.00000040

Algunos cubos de hielo - Valvula by-pass no abre - Verifique/cambie valvula 150220V_| 280.11.00000041

8 no desprenden del perfectamente; by-pass; 17 p:zmmao ROSCA GAS 3/8° CINZA 5075 | 2.80.02.01000952

; A . 78_PE NVELADOR 3326 TODOS | 404040000353

evaporador - Nivel de agua muy alto. - Regule/limpie sensor de nivel. IR vy ~vs0 e oroe 1000002

20_|CONTROLADOR V45 4505 ToDOS | 280.11.00002275

75| 040510000013

) 21 |COLUNA FRONTAL DIREITA MFG oo

- Cubos de hielo caen cuando la cuba = Tsor0s 000003

Algunos cubos de hielo esta retornando; - Véase item 8; 72 [POLLNATRONTAL ESQUERDA MFG 50| 80405 10000025

9 permanecen en la cuba - Ciclo by-pass prematuro/hielo - Verifique/cambie la valvula 23_[VALVULA SAIDA AGUA PITANQUE 75/150 | 4.04.0425400000

cuando en lo retorno para muy pequefio; by-pass; 75127 | 8040500000100

P L . . . . 75220V | 8.04.05.00000300

posicién de parada - Cuba con incrustaciones y/o - Limpie o sustituya la cuba. 24 [CONJ UCM MFG 5012 T8 0i 05 00001500

danificada. 150220V _| 5040500002000

75_|SENSOR DE TEPERATURA NTC 15 ESPEGIAL ToDOS | 280.11.00000015

25 JARRUELANYL DE PRESSAO 76150 | 8.0405.00009723

27 |GRADE FRONTAL MFG TODOS_| 8.04.05.00000067
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